
Инструкция по сборке

Крыша 1001
для двухъярусной кровати

Артикул 1001 



Комплектовочная ведомость деталей и фурнитуры

Сборка торцов основания крыши

Установка передних/задних стенок

Установка каркаса крыши

Установка окна

Установка блока с окнами

 

СОДЕРЖАНИЕ
Всего 6 шагов до волшебства!
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У вас все получится! 

Правое расположение Левое расположение

Внимание! Кроватку можно собрать как в правом, так и в левом расположении - детали универсальны. 

Вы можете решить в каком положении будут расставлены торцевые защитные бортики в процессе сборки.

В инструкции указано, на каком этапе необходимо сделать тот выбор. Лестница на верхний ярус в данной

модели устанавливается со стороны одного защитного бортика.
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В процессе сборки Вы будете встречать названия деталей и крепежа, все они имеют номера и артикулы.

Чтобы понимать, о чем идет речь, будет удобно пользоваться таблицами: комплектовочная ведомость деталей/крепежа 

Ну что, начнем?

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ 

1

Стойка 4х
508х90х36

2

3

4

5

6

Ребро жесткости
крыши 1х
704х90х18

7

Стенка задняя 1х
1802х186х18

8

Стенка 
передняя 2х
711х90х18

9

Стенка 
боковая 1х
704х186х18

10

Стенка боковая 1х
403х704х12

770 

Евровинт 7х70
28х

550 

Евровинт 5х50
5х

835 1513 

630 

Дюбель эксцентрика
26х

Стяжка эксцентриковая
26х

Шкант 6х30
5х

100 

Ключ шестигранный
1х

700 

Заглушка евровинта
35х

Стропило 2х
1042х90х36

Стойка
центральная 1х
884х60х18

800 

Заглушка эксцентрика
40х

500 

Наклейка-заглушка
35х

13

Окно передней
стенки 1х

750 

Евровинт 7х50
6х

Стропило 2х
1088х90х36

Стенка боковая 1х
704х90х18

11

Передняя стенка
с окном 1х
1030х947х12

12

Передняя стенка
с окном 1х
1086х90х12

Шайба для окон
4х

400

Заглушка для отверстий

d8 d10 

35х 5х
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1 Сборка торцов основания крыши

8х 16х 16х

Крепеж
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Разложите детали и установите крепеж,

как показано на рисунке.

Важно!!! Видимый крепеж эксцентрика

должен оказаться внутри кровати.

Шаг 1
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8
0

0

6х

10
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2    Установка передних, задних стенок

Крепеж

7
7

0

4x

7х70

Определите с какой стороны Вы хотели бы

разместить подушку, а с какой - «вход» на

верхний ярус. От этого будет зависеть с

какой стороны устанавливать стенки.

Шаг 2

Возьмите детали, согласно выбранному

положению закрепите их.

Шаг 3

4х
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4х
7х70
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3
Соедините стропила (детали №3), как показано

на рисунке.

Шаг 4

4х
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3 Установка каркаса крыши на основание

Крепеж

9х 9х
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8
0

0

13х

7
7

0

7х70

Определите с какой

стороны Вы  хотели бы

разместить окно,

а с какой бортики.

8х
7х70

2

4

Вставьте шток эксцентрика в верхний

торец стойки основания.

Важно!!! шток следует установить во

внутренние отверстия, как на рисунке.

Шаг 6

Установите стропила, как на рисунке.

Затяните соединение с помощью

евровинта.

Важно!!! Ребро жесткости должно

быть вверху.

Шаг 5

13х

2
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4    Установка окна

Крепеж

5
5

0

4x

5х50

4х

5
0

0

Установите окна в проем.

Важно!!! Между проемом и рамой

окна установите пластиковую шайбу.

Закрепите раму с помощью евровинта ,

как показано на рисунке.

Шаг 7

11

11

4х

5х50
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5    Установка блока с окнами

Крепеж

8х 4х

7х70

1
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8
3

5

7
7

0

4х.

7х70
4х

8

8

10х

4х

7х50

7
5

0

7х50

7х70

4х

4х

Установите блок с окном в проем крыши

и закрепите с помощью евровинта.

Шаг 8

В переднюю стойку ввинтите шток эксцентриковой стяжки,

установите передние бортики отверстиями эксцентрика 

вовнутрь, затяните. Установите декоративную обшивку,

закрепите с помощью евровинта.

Все оставшиеся отверстия закройте заглушками.

Шаг 9

12
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